
Nous inventons,
vous rŽussissez !

APEX POINTERTM+
Localisateur d’apex de haute technologie



MICRO-MEGA® APEX POINTERTM+

APEX POINTERTM+ La simplicité

APEX POINTERTM+ est un nouveau localisateur d’apex électronique dont la technologie avancée et la
grande simplicité faciliteront vos traitements canalaires.
Utilisant la technologie du 21ème siècle, la haute fréquence et le courant d’amplitude constante,
APEX POINTERTM+ offre des mesures extrêmement précises, fiables et reproductibles.

� Simple d’utilisation.

� Rapide : APEX POINTERTM+ ne nécessite pas de calibrage :
il est prêt à l’emploi dès la fin de l’autotest.

� Mesure précise, sûre et instantanée quelle que soit
l’anatomie canalaire.

� Large écran LCD haute résolution pour une visualisation
précise de la progression de l’instrument vers l’apex.

� Localisation apicale précise indépendamment du
contenu du canal (sec, humide, sang, pus, pulpe…).

� L’utilisation d’APEX POINTERTM+ permet de limiter le
nombre de contrôles radiographiques.

Haute fréquence et courant d’amplitude constante :
� Stabilité de mesure.
� Mesure précise et constante le long du canal.

Avantages 
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APEX POINTERTM+ La précision

Les indications de la position de la lime sont les suivantes :

Insérer prudemment la
lime dans le canal. Les
lignes en forme de V
montrent la position de
la pointe de la lime par
rapport à la constriction
apicale et à l’apex.

Lime dans la zone pré-apicale Lime à la constriction apicale

Lime à l’apex (foramen) Lime au-delà de l’apex

L’écran est divisé en 5
régions entre la constriction
apicale et l’apex. Au fur et à
mesure que la lime progresse
dans cette région, la
fréquence du bip augmente. 
La ligne avec la zone
elliptique brillante, dont la
partie inférieure est associée
à la valeur 0.5, indique la
constriction apicale.

Lorsque l’apex est
atteint, la ligne V
marquée 0.0 commence
à clignoter. Un bip
répétitif se déclenche.

Lorsque l’apex est franchi, une
indication supplémentaire
sous le mot APEX commence à
clignoter et le bip devient
continu.
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Caractéristiques
� Léger, compact et sans fil.

� Electrodes autoclavables.

� Faible consommation.

� Limiteur de courant électrique afin de garantir la sécurité du patient.

� APEX POINTERTM+ travaille automatiquement sans réglage préalable.

� Changement de fréquences sonores pour indiquer la progression jusqu’à l’apex,
entre la constriction apicale et l’apex (foramen).




