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CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES POUR LE TRANSPORT
• Température -10° à +70°C
• Humidité relative 10 % à 90 % sans condensation
• Pression 500 hPa à 1060 hPa.

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES POUR LE FONCTIONNEMENT
• Température 10-40°C
• Humidité 30-75 % HC (NC)
• Pression atmosphérique 10 15.5 PSI

EXPLICATION DES SYMBOLES

Le système est alimenté en énergie de manière autonome avec un équipement amovible 
avec un élément BF appliqué et sans éléments entrée/sortie de signal. L’unité est un 
équipement ordinaire et n’est pas destinée à être utilisée en présence de mélanges 
inflammables.

• Alimentation électrique 6 Volts DC (4 x 1,5 volt - piles AA non-rechargeables)
• Consommation électrique 0,45 watt
• Tension de mesure 60 mV maximum
• Courant de mesure 11 µ
• Dimensions 70 x 90 x 120 mm (l x L x H)
• Affichage Ecran à cristaux liquides
• Poids 220 grammes (piles comprises).

MICRO-MEGA®

BP 1353 - 5-12 rue du Tunnel - F-25006 BESANÇON cedex
Tél.: + 33(0)3 81 54 42 42 - Fax: + 33(0)3 81 54 42 30
mmb@micro-mega.com - www.micro-mega.com

Eléments appliqués BF Attention, consulter 
les documents 
d’accompagnement
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ENVIRONMENTAL CONDITIONS FOR TRANSPORTATION
• Temperature -10° to +70°C
• Relative Humidity  10% to 90%, non condensing
• Pressure  500 HPA to 1060 HPA.

ENVIRONMENTAL CONDITIONS FOR OPERATION
• Température 10-40°C
• Humidity:  30 – 75% RH (NC)
• Pressure:  10 – 15.5 PSI

EXPLANATION OF SYMBOLS
BF applied parts Attention, consult 

accompanying 
documents
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UMGEBUNGSBEDINGUNGEN FÜR DEN TRANSPORT
• Temperatur: -10° bis + 70°C
• Relative Feuchtigkeit: 10 % bis 90 % ohne Kondensation 
• Druck: 500 hPa bis 1060 hPa 

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN FÜR DEN BETRIEB
• Temperatur 10-40°C
• Feuchtigkeit 30-75% o. K.
• Atmosphärischer Druck:  10 15.5 PSI

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

• Elektrische Versorgung:   6 Volt DC (4x1,5 V–nicht aufladbare Batterien AA) 
• Elektrischer Verbrauch: 0,45 Watt 
• Messspannung maximal 60 mV
• Messstrom 11 µA
• Maße 70 x 90 x 120 mm (H x B x T)
• Anzeige reflektierende Flüssigkristallanzeige
• Gewicht 220 Gramm (einschließlich Batterien)

Angewandte NF-
Elemente

Achtung, 
Begleitdokumente 
beachten
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CONDIZIONI AMBIENTALI PER IL TRASPORTO
• Temperatura:  da -10° a +70°C
• Umidità relativa  dal 10 % al 90 % senza condensa
• Pressione:  da 500 hPa a 1060 hPa.

CONDIZIONI AMBIENTALI PER IL FUNZIONAMENTO
• Temperatura:  10-40°C
• Umidità:  30-75 % HC (NC)
• Pressione atmosferica:    1015.5PSI10 15.5 PSI

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

Il sistema è alimentato in energia in modo autonomo mediante un dispositivo rimovibile 
con un elemento BF applicato e senza elementi entrata/uscita di segnale. L’unità 
à un’attrezzatura normale che non deve essere utilizzata in presenza di prodotti 
infiammabili.

• Alimentazione elettrica:  6 Volt CC (4 x 1,5 volt - pile AA non ricaricabili)
• Consumo elettrico:  0,45 watt
• Tensione di misura:  60 mV max
• Corrente di misura:  11 µ
• Dimensioni: 70 x 90 x 120 mm (l x L x H)
• Display: LCD
• Peso:  220 grammi (pile comprese).

Elementi applicati BF Attenzione, consultare 
la documentazione 
associata
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CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES PARA EL TRANSPORTE
• Temperatura -10° à +70°C
• Humidad relativa  de 10 % a 90 % sin condensación
• Presión:  de 500 hPa a 1060 hPa.

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES PARA EL FUNCIONAMIENTO
• Temperatura 10-40°C
• Humedad:  30-75 % HC (NC)
• Presión atmosférica:    10 15.5 PSI

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

El sistema se alimenta con energía de forma autónoma con un equipamiento amovible 
con un elemento BF aplicado y sin elementos entrada/salida de señal. La unidad es 
un equipamiento común y no está destinado a ser utilizado en presencia de mezclas 
inflamables.

• Alimentación eléctrica:  6 voltios CD (4 x 1,5 voltio - pilas AA no recargables)
• Consumo eléctrico:  0,45 vatio
• Tensión de medida:  60 mV máximo
• Corriente de medida: 11 µ
• Dimensiones: 70 x 90 x 120 mm (l x L x H)
• Visualización:  cristales
• Peso:  220 gramos (incluyendo las pilas).

Elementos aplicados BF Atención, consultar 
los documentos de 
acompañamiento
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CONDIÇÕES AMBIENTAIS PARA O TRANSPORTE
• Temperatura -10° a +70°C
• Humidade relativa  10 % a 90 % sem condensação
• Pressão:  500 hPa a 1060 hPa.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS PARA O FUNCIONAMENTO
• Temperatura:  10-40°C
• Humidade:  30-75 % HC (NC)
• Pressão atmosférica: 10 15.5 PSI

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

O sistema consome energia de forma autónoma com um equipamento amovível com 
um elemento BF aplicado e sem elementos de entrada/saída de sinal. O aparelho é um 
equipamento normal e não foi desenhado para ser utilizado na presença de produtos 
inflamáveis.

• Alimentação eléctrica:  6 Volts DC (4 x 1,5 volt - pilhas AA não recarregáveis)
• Consumo eléctrico:  0,45 watt
• Tensão de medição:  60 mV máximo
• Corrente de medição:  11 µ
• Dimensões:  70 x 90 x 120 mm (l x L x H)
• Visor:  cristais líquidos
• Peso:  220 gramas (incluindo pilhas).

Elementos aplicados BF Atenção, consulte os 
manuais de instruções
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