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Contre-angles

Nous inventons,        
vous réussissez !

Le parfait équilibre entre
Efficacité et Performance

ALTO
®



La société MICRO-MEGA®

fabrique des produits destinés à la
chirurgie dentaire depuis plus 
de 100 ans et les distribue dans 
125 pays.

Les produits MICRO-MEGA® sont
conformes aux exigences de la directive
européene 93/42/CEE et sont marqués C.E.

MICRO-MEGA® est certifiée selon les
normes : 
� ISO  9001 : 2000
� ISO 13485 : 2004

20°20°

Spray
démontable

en quelques secondes pour 
vous permettre son nettoyage 

ou son remplacement.

Bouton-
pression
d’une grande souplesse pour 
un changement d’instrument 
facile et rapide.

Angle à 20°
pour une ergonomie idéale : moins de
crispation, une plus grande précision
de travail pour vous et plus de
confort pour votre patient.

Lumière
assure un éclairage très précis du
champ opératoire. La lumière est
puissante mais non éblouissante.
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ALTO®

La valeur sûre
Une gamme complète de contre-angles 
qui conjugue efficacité et performance 
grâce à une ergonomie irréprochable, 
une conception robuste, un éclairage 

idéal et une hygiène facilitée.

Identification rapide des différents types de
contre-angles pour une utilisation plus sûre.

Code couleur
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Ergonomie

Poids et Formes

Equilibre

Précision
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La gamme qui assure 

Multiplicateurs
ALTO® 200:
�  Multiplicateur par 1:5
�  Fraises FG Ø 1,60
�  Tête à bouton-pression
�  Triple spray interne démontable.

ALTO® 200 L:
�  Multiplicateur par 1:5 
�  Fraises FG Ø 1,60
�  Tête à bouton-pression 
�  Triple spray interne démontable
�  Lumière INTRAmatic LUX®.

Prise directe
ALTO® 40:
�  Prise directe 1:1
�  Fraises à queue Ø 2,35
�  Tête à bouton-pression
�  Triple spray interne démontable.

ALTO® 40 L:
�  Prise directe 1:1
�  Fraises à queue Ø 2,35
�  Tête à bouton-pression
�  Triple spray interne démontable
�  Lumière INTRAmatic LUX®.
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Les contre-angles lumière ALTO® L
s’adaptent sur des moteurs avec
système d’accrochage INTRAmatic
LUX® (ampoule dans le moteur).

Réducteurs
ALTO® 10:
�  Réducteur par 5,2:1
�  Fraises à queue Ø 2,35
�  Tête à bouton-pression
�  Triple spray interne démontable.

ALTO® 10 L:
�  Réducteur par 5,2:1
�  Fraises à queue Ø 2,35
�  Tête à bouton-pression
�  Triple spray interne démontable.
�  Lumière INTRAmatic LUX®.



Une utilisation plus sûre
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Un éclairage idéal
Les deux faisceaux lumineux convergents suppriment l’ombre
portée de la fraise, formant ainsi un halo de forte intensité
pour un éclairage précis du champ opératoire sans éblouissement.
La position des sorties lumineuses est idéale pour un bon
éclairement des cavités. Le dispositif d’éclairage possède une
très bonne résistance aux stérilisations.
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Dispersion de la zone
d’éclairement

La dispersion de la zone d’éclairement est très faible.
Le halo lumineux reste centré sur la pointe de
l’instrument quelle que soit la distance de travail.
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Confort d’utilisation

La faible consommation en énergie du contre-
angle permet de bénéficier pleinement de la
puissance du moteur.

Silencieux, sans vibration ni échauffement,
les contre-angles ALTO® vous apportent
précision, confort, finesse de travail et
longévité.

Une ergonomie

irréprochable

Les contre-angles ALTO® possèdent un coude
20° et des rainures spécialement étudiées
qui vous offent une préhension optimum. Leur
poids idéal associé à une forme adaptée leur
confèrent un parfait équilibre en main et une
très grande précision de travail.

Une ergonomie reconnue et appréciée pour
un confort sans faille.

MICRO-MEGA®  Contre-angles ALTO®



L’hygiène qui rassure

Un spray démontable
Le diffuseur multispray commun à tous les contre-angles ALTO® se
démonte en quelques secondes pour vous permettre son nettoyage
ou son remplacement. La diffusion large et précise du spray sur la
partie taillante de la fraise vous assure un excellent confort de travail.
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Une hygiène facilitée
Leur ligne épurée, des rainures de préhension étudiées et des sorties
lumineuses non saillantes vous garantissent un nettoyage facile,
idéalement réalisé grâce au Turbocid®.

Une conception robuste
Leur fabrication entièrement inox adaptée aux stérilisations répétées
vous permettra de conserver leur aspect d’origine.

C’est aussi le gage d’une meilleure résistance aux désinfectants et
nettoyants chimiques pour une longévité accrue.



Caractéristiques
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Spécifications 200/200 L 40/40 L 10/10 L

Type Multiplicateur 1:5 1:1 Réducteur 5,2:1

Bague Rouge Bleue Verte

Vitesse maxi

du moteur
40 000 tr/min 40 000 tr/min 40 000 tr/min

Vitesse maxi

de la fraise
200 000 tr/min 40 000 tr/min 7 000 tr/min

Accrochage ISO Standard 3964

Fixation de la

fraise

Type de fraise
Selon ISO 1797 

Type 3

Selon ISO 1797 

Type 1

Selon ISO 1797 

Type 1

Débit d’eau

Débit d’air

90 cm3/min sous 2 bars

3 NI/min sous 2,7 bars

Bouton-pression ISO 7785/2


